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PRODUIT DE LISSAGE ET DE RENFORCEMENT DE PIÈCES 
IMPRIMÉES EN 3D 


GAMME PROFESSIONNELLE POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET GRAND PUBLIC. 


IMPRESSION 3D 


Le produit de lissage Optimus mono-composant est spécialement étudié pour les pièces 
imprimées en 3D (FDM, SLS et SLA). Cette solution est compatible avec la quasiment tous les 
thermoplastiques utilisés en impression 3D (sauf PMMA (« plexiglass »), Polypropylène (PP) et le 
polyéthylène (PE)). Le produit de lissage Optimus peut également s’appliquer sur les métaux et 
les résines composites. 
Le produit de lissage Optimus résiste au intempéries et peut être utilisé en extérieur. Elle assure 
une excellente adhérence sur le PLA, l’ABS, le PETG mais également sur tous les métaux. 


Impression 3D 
APPARENCE Incolore

NETTOYAGE White-Spirit

TEMPS DE SECHAGE Sec au toucher en 1 heure. Séchage définitif en 12 heures

TEMPS ENTRE 
CHAQUE COUCHE

30 minutes

DENSITE 0.94

RENDEMENT Environ 10m2/L

STOCKAGE > 2 ans (emballage fermé)
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MODE D’EMPLOI


Agiter avant utilisation. 
Avant toute application, s’assurer que la surface à traiter est propre et non grasse.

Il est recommandé d’appliquer 3 couches de solution de lissage afin d’obtenir un lissage parfait 
ainsi qu’un renforcement de la solidité de votre pièce imprimée. 
Appliquer le produit en fines couches par pulvérisation directement sur la surface de la pièce 
imprimée. Pulvériser uniformément sur la surface à traiter. Un temps de séchage de 30 minutes 
est nécessaire entre chaque couche. 


HYGIENE ET SECURITE 


Inflammable – Contient du Xylène. Dangereux en cas d’inhalation ou de contact avec les yeux. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de pulvérisation, ne pas respirer les brouillards. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité. 
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CONTACT 
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Adresse: 3 grand louvet - 33430 Lignan de Bazas
Tel : +33 (0)9 72 56 74 05
E-mail: contact@optimusfilament.com / Site Internet: www.optimusfilament.com

mailto:contact@optimusfilament.com?subject=
http://www.optimusfilament.com

